AZP/PN/35/2016

Lublin, dn. 02.08.2016 r.

Odpowiedzi na zapytania 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę oraz  montaż  zestawów audytoryjnych stanowiących wyposażenie auli wykładowej przy ul. Akademickiej 15  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiającym informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Poniżej Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.
Zapytanie I:
1. Jaką tolerancję wymiarów (np. w procentach) Zamawiający przewiduje w szczególności dla szerokości i głębokości sklejki siedziska oraz oparcia zestawu audytoryjnego? 

Podawanie w SIWZ tak szczegółowych wymiarów bez ich tolerancji sugerować może, że Zamawiający opiera się na wymiarach konkretnego modelu fotela co musi skutkować naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów 1%.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do 07.10.2016r?

Podany przez Zamawiającego termin realizacji do 15.09.2016r. jest niemożliwy do dotrzymania przez potencjalnych Wykonawców. Termin złożenia ofert określony na 05.08.2016r. powoduje, że Zamawiający podpisze umowę ze zwycięzcą przetargu najwcześniej 19.08.2016r. (choć zważając na wezwania do uzupełnienia ofert oraz ewentualne odwołania, jest to termin mało realny), co skutkuje tym, że Wykonawca będzie miał tylko 2 tygodnie na produkcję zestawów audytoryjnych i 2 tygodnie na ich montaż. Jako doświadczony producent siedzisk widowiskowych wiemy, że tak krótki czas jest niewystarczający do wykonania 300 stanowisk. A w szczególności z zachowaniem najwyższej jakości produktów. Również należy mieć na uwadze, że produkcja foteli częściowo odbywać się będzie w okresie wakacyjnym, który również ma negatywny wpływ na dotrzymanie terminów, także przez dostawców komponentów do produkcji siedzisk. 

Sugerujemy aby Zamawiający określił termin wykonania np. 50 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

Odp. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia do 15.09.2016.

3. Zamawiający określił w SIWZ wymiar „Całkowita głębokość w stanie złożonym  310  mm”. Czy jest to wymiar wraz z złożonym pulpitem, czy też wymiar bez pulpitu?

Odp. Zamawiający określił głębokość na 310 mm wraz ze złożonym pulpitem.

4. Jakie atesty i certyfikaty Zamawiający wymaga przedłożyć wraz z ofertą (na etapie składania ofert)? Czy maja to być wszystkie niezbędne atesty wymagane polskimi przepisami p.poż i normami takie jak:

- sprawozdanie z badań palności układu tapicerskiego foteli,

- sprawozdanie z badań toksyczności układu tapicerskiego foteli,

- sprawozdanie z badań palności sklejek foteli,

- sprawozdanie z badań toksyczności sklejek foteli,

- raport z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania ofertowanego krzesła wraz pulpitem który w swojej treści zawiera identyfikację ofertowanego krzesła?

Odp. Zamawiający określił wymóg dotyczący atestów w pkt. 6.5.2.  SIWZ.

6. 
Co Zamawiający miał na myśli wskazując że „Progi do których mocowane będą zestawy stanowią promień krzywizny”. Czy to, że krzesła będą mocowane do czoła stopnia? Czy też  nogi mają być mocowane do podłogi poziomej tak jak się to wykonuje w zdecydowanej większości przypadków?

Odp. Sposób montowania zestawów musi zapewnić stabilność konstrukcji w tym celu wymaga się przykręcenie każdej nogi do dwóch progów ( w płaszczyźnie poziomej) 

 Zapytanie II:
1. Czy noga fotela powinna być wykonana z rury 60x30x2mm? Grubość ścianki 1,5mm nie zapewnia sztywności nogi. Tylko ten wymiar zapewnia odpowiednią sztywność ze względu na wysokość nogi do 1200mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie nogi fotela z rury owalnej o wymiarach 30 mm x 50 mm x 2 mm.

2. Czy ze względu na wysokość fotela do 1200mm,co jest to związane z jego głębokością, mechanizm podnoszenia siedziska powinien być sprężynowy, składający się z:
- wspornika z osią obrotu z blachy gr. 5mm

- aluminiowej blokady położenia siedziska ze sprężyną śrubową

            - uchwytu siedziska z blachy gr. 3mm

            bezpieczny w użytkowaniu bez wystających elementów, zapewniający obrót i blokadę  

            położenia w dwóch pozycjach? Mechanizm ten pozwala zmniejszyć głębokość fotela.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu sprężynowego.

3. Czy siedzisko i oparcie powinno być wykonane ze sklejki formowanej 3D według opracowania IWF w programie „Kryteria antropometryczne standaryzacji mebli” ;         siedzisko z podgięciem podkolanowym i muldą dla guzów kulszowych; oparcie profilowane w dwóch płaszczyznach z podgięciem podlędźwiowym? Takie wykonanie zapewnia komfort siedzenia.

Poniżej rysunek sklejki
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Odp. Siedzisko fotela powinno być wykonane ze sklejki z podgięciem podkolanowym, oparcie ze sklejki zapewniające właściwy komfort siedzenia poprzez odpowiednie wyprofilowanie części lędźwiowej.

4. Czy można zastosować sklejkę oparcia wyższą niż w opisie, pozwalającą na zamaskowanie pulpitów w stanie podniesionym? Rozwiązanie takie zapewnia jednorodność i estetykę.

Odp. Zamawiający dopuszcza jednolite oparcia jednocześnie oczekuje iż konstrukcja zaproponowana zapewni ergonomiczny komfort siedzenia poprzez odpowiednie wyprofilowanie części lędźwiowej.

5. Czy pulpit powinien być wykonany z płyty wiórowej pokrytej unilamem (HPL), krawędzie wklejka z naturalnego drewna bukowego?                                                                        Powierzchnia HPL charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i ścieranie oraz na ciecze i światło.

            Poniżej opis właściwości HPL:

· wielowarstwowa budowa, struktura powierzchni gładka

· bardzo wysoka gęstość powierzchniowa

· wysoce odporne na uderzenia i ścieranie
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wysoce odporne na ciecze i chemikalia używane w gospodarstwie domowym( żadne środki szorujące) m.in. kawa, herbata, mleko , kwasek cytrynowy, alkohol, benzen, olej jadalny i inne

· odporność na światło stopień 7 zgodnie z DIN 54004

· wysoce odporne na działanie pary wodnej i gorącej wody

· odporne na żar papierosa co najmniej stopień 3 w DIN EN 438

· wytrzymałość na zginanie 150 mpa

· odporność na ścieranie 68mg x 100obr.

· odporność na uderzenia kulką 4 mm bez pęknięć

· powierzchnia nie wrażliwa na zabrudzenia, łatwa w pielęgnacji

Badania wg BN-75/6391-05

Odp. Pulpit powinien być wykonany z PP+PA lub sklejki.

6. Materiał tapicerski o odporności na ścieranie 40 000 cykli i gramaturze 190g/m2 nie nadaje się do  produkcji foteli audytoryjnych ze względu na 4 stopień użytkowania (intensywny).

Należy zastosować materiał o odporności na ścieranie 200 000 cykli i gramaturze 460g/m2.

Czy Zamawiający zmieni ten zapis?

Odp.  Zamawiający określił minimalną odporność materiału tapicerskiego na ścieranie 40 000 cykli dopuszcza się zastosowanie materiału o wyższej odporności na ścieranie przy zachowaniu gramatury 190g/m2.

Zapytanie III:

1. Proszę o podanie wysokości stopnia, na którym będą montowane krzesła audytoryjne. Jest to niezbędne do wykonania prawidłowego wzorca.
Odp. Średnia wysokość stopnia 25 cm (wykonawca przed przystąpieniem do produkcji foteli powinien dokonać szczegółowych pomiarów dla potrzeb własnych. 

Zapytanie IV:

1) Czy Państwo posiadacie rzut Sali z rozmieszczeniem foteli ? 

Odp. Zamawiający przedstawia rzut Auli Wykładowej (układ stopni) rys nr 1

2 ) Jak należy rozumieć sformułowanie ,, zestaw należy wykonać w ten sposób aby umożliwiał łączenie pojedynczych zestawów w segmenty wielostanowiskowe,, ? Czy oznacza to, że każdy fotel - zestaw jednomiejscowy ma posiadać dwie nogi  a jeśli tam to po co zestawy mają być łączone ?               

Odp. Fotele należy wykonać tak aby siedziska opierały się na wspólnych nogach.

3)  Czy stwierdzenie ,,progi do których mocowane będą zestawy stanowią promień krzywizny ,, oznacza, że stopnie na Sali idą po łuku ? Jeśli tak to łączenie zestawów w segmenty jest niepraktyczne gdyż fotele w następnych rzędach będą coraz bardziej rozsunięte aby zapewnić centralne ustawienie dla stolika poprzedniego zestawu. 

Odp. Progi do których montowane będą fotele mają kształt łuku co przedstawia rys nr 1.

4)  Jaka jest wysokość progów ( stopni) na Sali ? 

Odp. Średnia wysokość stopnia 25 cm (wykonawca przed przystąpieniem do produkcji foteli powinien dokonać szczegółowych pomiarów dla potrzeb własnych. 

5) Jaka jest głębokość stopni na Sali ?

Odp. Średnia głębokość stopnia 80 cm (wykonawca przed przystąpieniem do produkcji foteli powinien dokonać szczegółowych pomiarów dla potrzeb własnych. 

6) Jak Zamawiający rozumie stwierdzenie ,, szerokość zestawu 500 mm,,? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia szerokość siedziska ma wynosić 450 mm a noga zestawu ma być wykonana z rury owalnej o szerokości 30 mm. Biorąc pod uwagę, że należy zastosować dwie nogi w jednym zestawie to już ta szerokość fotela wynosi 510 mm. Do tego należy przyjąć luz technologiczny aby siedzisko mogło się obracać.  Należy przyjąć luz technologiczny co najmniej 5 mm z każdej strony tj. 10 mm na zestaw. Razem szerokość fotela wynosi minimum 520 mm. 

Odp. Zamawiający poprzez stwierdzenie ,, szerokość zestawu 500 mm” rozumie że fotele będą montowane w zestawach ze wspólną nogą.

7) Z jakiej konstrukcji wykonane jest podłoże ? 

Odp. Konstrukcja podłoża wykonana jest z betonu przykrytego wykładziną.

8) Czy w związku z tym, ze należy przygotować model fotela – wzoru proponowanego rozwiązania a nie wszystkie dane są wyjaśnione, czy Zamawiający przesunie okres składania ofert o 10 dni ? 
Odp. Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Zapytanie V:
Proszę o usunięcie wymogu załącznika do oferty zał. nr 1 do SIWZ lub zamianę jego formy na np. kartę produktu oferowanego przez Wykonawcę.

Konieczność załączenia do oferty podpisanego załącznika nr 1 do SIWZ, który to szczegółowo precyzuje kształt, formę i użyte materiały przedmiotu zamówienia, pozbawia Wykonawcę możliwości zaoferowania produktu zamiennego równoważnego, co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych. Dopiero na podstawie załączonej do oferty karty produktu oferowanego fotela Zamawiający może ocenić, czy dany produkt jest zamiennikiem równoważnym, czy też nie.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w ww. zakresie. 

W imieniu Zamawiającego
Kanclerz UP

mgr Grażyna Szymczyk
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