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	1. 
	Worteks przeznaczony do intensywnego mieszania komórek bakterii i drożdży, płukania hodowli komórkowych, ekstrakcji metabolitów i enzymów z komórek oraz hodowli komórkowych.
Urządzenie musi posiadać tryb pracy ciągłej i impulsywnej, zakres prędkości od 500 do 3000 obr./min. z płynną regulacją przyspieszenia, średnicę ruchu 2 mm. Urządzenie powinno posiadać standardową nasadkę na pojedynczą probówkę oraz wymienną uniwersalną nasadkę z otworami na 32 probówki (16 x 1,5 ml + 8 x 0,5 ml + 8 x 0,2 ml). Cechy ogólne:
– tryb pracy: ciągły i impulsywny,
– maksymalny czas pracy w trybie ciągłym 8 godz.,
– zakres prędkości: 500 – 3000 obr./min. z płynną regulacją,
– przyspieszenie 3 s,
– maksymalne obciążenie: 70 g,
– średnica ruchu: 2 mm,
– wymiary: 120 x 180 x 100 mm,
– ciężar: 1,5 kg,
– zasilacz zewnętrzny: DC 12 V, 500 mA.
Urządzenie dostarczane jest wraz z:
– standardową nasadkę na pojedynczą probówkę,
– uniwersalną nasadkę z otworami na 32 probówki (16 x 1,5 ml + 8 x 0,5 ml + 8 x 0,2 ml).
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	1. 
	Wytrząsarka (Worteks) do mieszania i zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów.
Urządzenie musi pracować w dwóch trybach:
pracy ciągłej,
impulsowej (aktywowanej poprzez naciśnięcie probówką nasadki głowicy). Osobista wytrząsarka (Worteks) przeznaczona do mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów dzięki wykorzystaniu mechanizmu mimośrodowego.
Urządzenie powinno pracować w dwóch trybach:
pracy ciągłej,
impulsowej (aktywowanej poprzez naciśnięcie probówką nasadki głowicy).

Specyfikacja urządzenia:
1. Zakres prędkości [obr./min] 500-3000
2.Głowica przystosowana do probówek od 0,2 mL do 50 mL
3. Tryb pracy ciągłej max 24 godz. (min. 1-godzinna przerwa między trybami)
4. Max. objętość wytrząsania [mL] -30
5. Średnica ruchu [mm]	- 4
6. Wymiary (W x D x H) [mm]	90 x 150 x 80
7. Waga [kg]	0,8
8. Zasilanie [V / Hz] – 
230 / 50
9. Pobór mocy [W] - 3,8
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	1. 
	Termostatat blokowy zaprojektowany do utrzymywania stałej temperatury próbek w probówkach umieszczonych w otworach bloku aluminiowego wbudowanego na stałe. Blok grzejny dostosowany do jednoczesnej inkubacji próbówek o pojemności
21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL + 50 x 0,2 mL.
Specyfikacja:
1. Zakres temperatury [°C] -	+25 do +120
2. Zakres kontroli temperatury [°C]	5 powyżej temperatury otoczenia do +120
3. Rozdzielczość [°C] - 0,1
4. Stabilność temperatury (w +37°C) [°C] - ±0,1
5. Równomierny rozkład temperatury (w +37°C) [°C]	±0,1
6. Zakres współczynnika kalibracji temperatur – od 0,986 do 1,031 (±0,031)
7. Timer	cyfrowy 1 min - 96 godz. (krok co 1 min)
8. Wyświetlacz	dwuliniowy LCD
8. Wymiary (W x D x H) [mm] - 230 x 210 x 110
9. Waga [kg] - 2,8
Zasilanie [V / Hz / W]	230 / 50 / 200
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	1. 
	Pipetor 
przeznaczony do pipetowania cieczy za pomocą pipet miarowych. Kompatybilny ze wszystkimi typami szklanych i plastikowych pipet serologicznych w zakresie 0,5 mL do 100 mL. Posiada dwa tryby dozowania pozwalające na wybór intensywności dozowania. Posiada zabezpieczenie przed wnikaniem cieczy do wnętrza urządzenia poprzez filtr blokujący PTFE, filtr
autoklawowalny,
uchwyt pipetora i nasadka oraz obudowa odporna na działanie promieni UV. Specyfikacja urządzenia:
1. Zakres objętości [mL]	0,5-100
2. Filtr, uchwyt pipetora, nasadka	autoklawowalne
3. Obudowa	odporna na działanie UV
4. Wyświetlacz	LCD
5. Prędkość dozowania i zasysania	regulowana (dwa tryby)
6. Rodzaje pipet	szklane lub plastikowe pipety serologiczne (0,5-100 mL)
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