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	1. 
	Płytki 24-studzienkowe do hodowli in vitro, do hodowli adherentnych z pokrywką, sterylne, wykonane z PS, wymiary  zewn. 85,4mm×127,6mm, śr. studzienek 15,6mm, powierzchnia dna studzienki 1,9cm2, obj. robocza 1ml. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 75szt. Alfanumeryczny opis płytki. Dołki z płaskim dnem dla zapewnienia optymalnej przejrzystości optycznej. Podniesione obrzeża studzienek . Niepirogenne – potwierdzone certyfikatem
	Op.(75 szt.)
	2
	
	
	
	

	1. 
	Płytki 96-dołkowe do hodowli in vitro, do hodowli adherentnych sterylne z pokrywkami, wykonane z polistyrenu (PS), wymiary zewn. 85,4 mm×127,6mm, śr. studzienki 6,4mm, pole studzienki 0,32 cm2, obj. studzienki 0,2ml, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 160szt. Alfanumeryczny opis płytki Dołki z płaskim dnem.
Podniesione obrzeża studzienek .Niepirogenne – potwierdzone certyfikatem.
	Op.(160 szt.)
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna o  pojemności 10- 100 µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna.
	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna o pojemności 100- 1000 µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna. 
	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna o pojemności 0,5 - 10 µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna. 
	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Sterylne m filtry strzykawkowe, membrany PES z rozmiarem porów 0,2 µm, średnica 25mm.
	Op. 50 szt.
	2
	
	
	
	

	1. 
	Zestaw filtracji próżniowej do sterylizacji i przygotowywania mediów; membrana PES, niskie powinowactwo do białek; wielkość porów membrany: 0,2 µm, średnica: 50 mm. Pojemność 250 ml. 
	Op. 12 szt.
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	1. 
	Zestaw filtracyjny: lejek 300 ml, kolba 1L
	zestaw
	1
	
	
	
	

	1. 
	Membrana GN-6 rozmiar porów 0,45 µm ; Ø 47 mm
	Op. 200 szt.
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto
kolumna 8;
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