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Nazwa sprzętu: Łaźnia termostatyczna z pokrywą

Zamawiana ilość (szt.): 1 sztuka

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin 
2. Osoba udzielająca informacji: Jacek Wawrzykowski
                                       telefon: 081 445 69 80 
                                         e-mail: wawrzykowski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy:  Katedra Biochemii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Akademicka 12, p 202, 20-033 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Łaźnia termostatyczna z pokrywą
	

	pojemność komory roboczej co najmniej 10 litrów
	

	wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (dł. x szer. x wys.): 350 x 210 x 140 mm  
	

	głębokość urządzenia (wymiar zewnętrzny) nie większa niż: 400 mm
	

	nastawa temperatury w zakresie co najmniej: od 10°C powyżej temp. otoczenia do 95°C oraz 100°C (dla medium wody jako medium grzewczego)
	

	dokładność nastawy nie gorsza niż: 0,1°C
	

	dokładność/rozkład temperatury w komorze roboczej nie gorsze niż: ±0,1°C/ ±0,25°C
	

	cyfrowy regulator temperatury wyposażony w algorytm PID z wyświetlaczem
	

	elementy grzewcze pokryte osłoną ze stali nierdzewnej  
	

	obudowa i komora robocza łaźni wykonane z całości ze stali nierdzewnej
	

	system auto-diagnostyczny (zabezpieczenie przed pracą bez medium)
	

	programowanie czasu załączenia urządzenia w zakresie co najmniej: 1 min … 99h 59 min z rozdzielczością nie gorszą niż: 1 min
	

	mechaniczny ogranicznik temperatury (termostat bezpieczeństwa), załączający się po przekroczeniu temperatury 130°C
	

	zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o 10°C z jednoczesnym wizualnym alarmem na wyświetlaczu
	

	moc elementu grzejnego co najmniej: 1200 W
	

	komora urządzenia wyposażona w wyjmowaną półkę ze zmienną wysokością zanurzenia naczyń: 3 i 6 cm
	

	pokrywa wypukła na komorę z medium ze stali nierdzewnej
	

	wyjmowany statyw ze stali nierdzewnej na probówki typu Falcon o pojemności 50 ml, o średnicy otworu 32 mm, łączna minimalna liczba otworów 12 szt.
	

	wyjmowany statyw ze stali nierdzewnej na probówki typu Falcon o pojemności 15 ml, o średnicy otworu 18 mm, łączna minimalna liczba otworów 24 szt.   
	

	możliwość montaży obydwu statywów jednocześnie
	



Wyposażenie dodatkowe: 
1 sztuka pierścień obciążający z powłoką winylową w postaci elastycznego drutu ołowianego który może być dowolnie wyginany, przeznaczony do obciążania naczyń szklanych w łaźni wodnej
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Podpis Wykonawcy
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