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Nazwa sprzętu: Pojemnik do przechowywania próbek w ciekłym azocie	
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44.61.00.00 


	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Fizjologii Zwierząt UP w Lublinie; 20-950 Lublin; ul. Akademicka 12
2. Osoba udzielająca informacji: Dr hab. Iwona Puzio
                                       telefon: 445-69-32
                                         e-mail:
3. Miejsce dostawy: ):  Katedra Fizjologii Zwierząt UP w Lublinie


	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Pojemność:  70-75 l
	

	Liczba próbek - przechowywanie min. 20 standardowych 100 miejscowych pudełek kriogenicznych na probówki kriogeniczne o pojemności użytkowej 1,5-2ml.
	

	Wyposażenie komory - urządzenie wyposażone w min. 4 raki w których, będzie można przechowywać po min. 5 standardowych pudełek kriogenicznych
	

	Średnica otworu załadowczego - min. 21cm
	

	Wymiary – wys. maks 70cm; średnica zewnętrzna maks. 70cm
	

	Alarmy i zabezpieczenia -  wyposażenie urządzenia w system monitoringu poziomu LN2 w komorze z podświetlanym wyświetlaczem graficznym poziomu LN2 oraz z alarmem wizualnym i dźwiękowym spadku poziomu LN2 (czujnik zasilany niezależnie 230V)
	

	Izolacja komory - próżniowa - Static Holding Time min. 83 dni
	

	Waga – maks. 42 kg
	 

	Wyposażenie dodatkowe - podstawa na kółkach pozwalająca na swobodne manewrowanie urządzeniem
	

	
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
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Podpis Wykonawcy
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