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Nazwa sprzętu:  	System do analizy i rejestracji badań
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy:  38651600-9 Kamery cyfrowe, 38519300-9 Przystawki fotograficzne lub wideo do mikroskopów
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin, tel. 81 461 00 61 wew. 304
2. Osoba udzielająca informacji (+telefon): Michał Niedźwiecki, tel. 81 461 00 61 wew. 313, e mail: michal.niedzwiecki@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul Dobrzańskiego 37, 22-262 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	1- Kamera cyfrowa 
	

	- kolorowa
	

	- rozdzielczość powyżej 5mln. pikseli
	

	- typ sensora: CMOS
	

	- przekątna sensora: 2,3"
	

	- rozdzielczość nie mniejsza niż 2448 x 2048 pikseli
	

	- wielkość piksela sensoranie większa niż 3,45 μm x 3.45 μm
	

	- gain w zakresie nie mniejszym niż od 0 dB do 48 dB
	

	- zintegrowany filtr podczerwieni
	

	-możliwość transferu danych do komputera
	

	2- Oprogramowanie o funkcjach:
	

	- pojedyncze („stop-klatka”) i sekwencyjne pobieranie obrazu
	

	- histogram jasności obrazu
	 

	- selekcjonowanie obiektów do pomiaru
	

	- zliczanie obiektów
	

	- pomiary; powierzchni, długości, średnic, kąta, obwodu, środka ciężkości i innych w pikselach i jednostkach metrycznych
	

	- analiza kształtów
	

	- edycja obrazu: wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie, obracanie obrazu i jego fragmentów nanoszenie wskaźników, znaczników i belek skali
	

	- funkcje filtracji obrazu kolorowego i binarnego: wygładzanie, wyostrzanie, retusz, zmiany kontrastu, nasycenia, jasności z podglądem na bieżąco, przekształcanie kolorów
	

	- kalibracja w jednostkach metrycznych
	

	- zmiana tła obrazu, dzień/noc
	

	- zapis obrazów w formatach ogólnie rozpoznawanych, w tym min. TIFF, JPG, JPEG2000, LIM, BMP, rejestracja filmów (avi)  
	

	3- Łącznik o faktorze 0,55x dostosowany do w/w kamery i do mikroskopu Eclipse E200
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Podpis Wykonawcy
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