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Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w sprawie dostawy wraz z montazem mebli laboratoryjnych
do budynkéw dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej Zamawiajacym
informuje, iz do Zamawiajgcego wplynely zapytania dotyczace tresci specyfikaci istotnych
warunkéw zaméwienia zwanej dalej SIWZ.

Ponizej Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawg Pzp, przekazuje ich tres¢ wraz z odpowiedziami.

1 Czy Zamawiajacy dopusci kanat instalacyjny z profilu aluminiowego o przekroju 200x100
mm? Jesli nie, prosz¢ o wyjasnienie.

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza kanal instalacyjny z profilu aluminiowego o przekroju
200x100 mm.

2, Czy Zamawiajacy dopusci, aby blat z litej ceramiki technicznej byt w kolorze jasny popiel bez
nakrapiania? Jesli nie, prosze o wyjasnienie.

Odp. Tak. Zamawiajgcy dopuszcza, aby blat z litej ceramiki technicznej byl w kolorze jasny
popiel bez nakrapiania.

3. Czy Zamawiajacy dopusci dygestorium o wymiarach zewnetrznych 1500x960x2400 mm?
Jesli nie, prosze o wyjasnienie.

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszeza dygestorium o wymiarach zewnetrznych 1500x960x2400
mm.

4, Czy Zamawiajacy dopusci system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem
linek z przeciwwaga? Jest to rozwiazanie gwarantujace diuzsza uzytecznosé. Jesli nie, prosze o
wyjasnienia.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. System podnoszenia okna oparty na pasku
z¢batym gwarantuje wigcksze bezpieczenstwo w przypadku niekontrolowanego spadku okna

podczas zerwania paska niz w przypadku zerwania liny przy poréwnywalnym okresie
uzytkowania.

3l Czy Zamawiajgcy dopusci dygestorium z systemem wentylacji w postaci modutowych
wyciagdéw? Zastosowane moduly wyciagowe zapewniajg odprowadzenie powietrza poprzez system
zaokraglonych, zoptymalizowanych profili, latwo demontowalnych w celu ich wyczyszczenia. Jesli
nie, prosze¢ o wyjasnienie.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zastosowanie wentylacji komory roboczej

poprzez system podwdjnej tylnej Sciany nie wymaga demontowania zadnych profili w celu ich
wyczyszczenia.,

6. Proszg o doprecyzowanie zapisu méwiacego o tym, ze »System musi zapewni¢ nie zakiécony
doplyw stalej ilosci powietrza do dygestorium pracujagcego w trybie CAV. System musi zapewnié
mozliwos¢ catkowitego zamknigcia dodatkowej szczeliny dolotowej niezaleznie od polozenia okna
frontowego w przypadku pracy dygestorium w trybie VAV”

Odp. System musi zapewni¢ latwe dostosowanie (adaptacje) dygestorium do wentylacji
pracujacej w systemie VAV,



¢ Czy Zamawiajacy dopusci o$wiadczenie producenta, ze dygestorium spetnia wymogi normy
PN-EN 14 175-6, przy jednoczesnym posiadaniu certyfikatu PN-EN 14 175 — 32 Jesli nie, prosze o
wyjasnienie.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw
Zamawiajacy zauwaza, ze oSwiadczenie producenta dygestorium o spelnieniu normy PN-EN 14
175-6 nie jest dokumentem réwnowaznym z certyfikatem wydanym przez niezalezng instytucje
badawezg, nawet jesli producent posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 14 175 -3

8. Czy Zamawiajacy dopusci kanal instalacyjny wykonany z profili aluminiowych z
wypelnieniem z zywicy fenolowej wraz z o$wiadczeniem producenta, ze kanal instalacyjny spehia
wymogi norm: EN 50085-2-1:2006+A1:2011, EN 50085-1:2005+A1:2013, EN 50529:20149 Jeéli nie,
prosze o wyjasnienie.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ. Majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw
Zamawiajacy zauwaza, Zze oSwiadczenie producenta o spelnieniu przez kanal instalacyjny
wymogow norm: EN 50085-2-1:2006+A1:2011, EN 50085-1:2005+A1 :2013, EN 50529:2014, nie
jest dokumentem réwnowaznym z certyfikatem wydanym przez niezalezng instytucje badawczg

zgodnos$ci kanalu z normami: EN 50085-2-1:2006+A1:2011, EN 50085-1:2005+A1:2013, EN
50529:2014

9. Czy Zamawiajacy dopusci szafe bezpieczenistwa do przechowywania butli z gazami, gdzie
maksymalny cigzar wynosi 365 kg bez butli? Jesli nie, prosze o wyjasnienia.

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza szafe bezpieczenstwa do przechowywania butli z gazami,
ktérej maksymalny cigzar wynosi 365 kg bez butli przy zachowaniu pozostalych wymagan.

10. Czy Zamawiajacy dopusci taboret laboratoryjny z zakresem regulacji wysokosci wynoszgcym
560-690 mm przy zachowanych pozostatych wymaganiach? Jesli nie, prosz¢ o wyjasnienie

Odp. Tak. Zamawiajacy dopuszcza taboret laboratoryjny z zakresem regulacji wysokosci
wynoszacym 560-690 mm przy zachowaniu pozostalych wymagan.

W imieniu Zamawiajacego
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