[image: ]
Zał. 2
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Nazwa sprzętu:  Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy: 42122450-9
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  
Katedra Techniki Cieplnej I Inżynierii Procesowej, 
Zakład Inżynierii Procesowej
ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin
2. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Wydajność, (nominalna szybkość pompowania), co najmniej 25 m3/h (przy 50 Hz)
	

	Moc silnika co najmniej 0,75  kW (przy 50 Hz)
	

	Podciśnienie max. 33 mbar abs
	

	Przyłącza 1”
	

	Wirnik ze stali SS316
	

	Obudowa żeliwna
	

	Filtr próżniowy G1” wkład poliestrowy
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
	

	Nypel Podwójny długi wykonany ze stali SS316
	

	Kolanko gwintowe WZ G1”wykonane ze stali SS316
	

	Redukcja R1z-R1/2w ze stali SS316
	

	Wąż fi 32x40,4 mm do substancji spożywczych 1 MB
Grubość ścianki 4,2mm
Podciśnienie 0,9 bar
Max. Ciśnienie robocze 9 bar
Wzmocnienie: galwanizowana stalowa spirala
	

	Wąż fi 20x27 mm do substancji spożywczych 3 MB
Grubość ścianki 3,5 mm
Podciśnienie 0,9 bar
Max. Ciśnienie robocze 10 bar
Wzmocnienie: galwanizowana stalowa spirala
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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