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Załącznik nr 59
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

[bookmark: _GoBack]
Nazwa sprzętu:  Mikser 
Zamawiana ilość (szt.): 1 (1 zestaw)
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Maszyny do przetwarzania żywności 42215200-8
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Techniki Cieplnej I Inżynierii Procesowej, Zakład Inżynierii Procesowej
ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin
2. Osoba udzielająca informacji: Maciej Combrzyński
telefon:696-900-139
e-mail:maciej.combrzynski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Rodzaj miksera: porcjowy
	

	Pojemność użytkowa: min 20 L
	

	Rodzaj mieszadła: łopatkowe
	

	Płynna regulacja obrotów mieszadła co najmniej 200 obr/min
	

	Wykonanie: stal nierdzewna
	

	Urządzenie wyposażone w kółka transportowe
	

	Zasyp produktu: klapa główna górna
	

	Wylot produktu: zasuwa / klapa dolna
	

	Możliwość dowilżania surowców do wartość 35%
	

	Konstrukcja umożliwiająca demontaż podzespołów w celu dezynfekcji i konserwacji
	

	Sterowanie: Start / stop, zmiana kierunku obrotów
	

	Zainstalowana moc napędów min 1,0 kW  / 400V
	



Nazwa sprzętu:  Krajalnica
Zamawiana ilość (szt.): 1 (1 zestaw)
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: Maszyny do przetwarzania żywności 42215200-8
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Techniki Cieplnej I Inżynierii Procesowej, Zakład Inżynierii Procesowej
ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin
2. Osoba udzielająca informacji: Maciej Combrzyński
telefon: 696-900-139
e-mail: maciej.combrzynski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin

	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Możliwość cięcia poprzecznego min 1 wstęgi o szerokości min 30 mm.
	

	Płynna regulacja długości cięcia w zakresie 10 – 100 mm
	

	Obrotowy nóż z regulacją prędkości
	

	Układ prowadzenia wstęgi do noża
	

	Przenośnik odbiorczy z możliwością schładzania produktu
	

	Zainstalowana moc min 0,3 kW
	

	Sterowanie: Start, Stop, regulacja prędkości
	

	Nóż obrotowy zabezpieczony osłonami
	

	Wykonanie: stal nierdzewna / stal czarna
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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