Załącznik nr 4
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
	L.p.
	Asortyment
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
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	1. 
	Pipeta automatyczna o poj. 0,5-10µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna.

	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna o poj. 10-100µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna.

	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna o poj. 100-1000µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna. 

	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna o poj. 500-5000µl. Centralnie usytuowany przycisk do pipetowania. Oddzielny przycisk wyrzucania. Blokada pokrętła wyznaczającego pojemność pipetowania. Trzon pipety kodowany kolorami. 4-cyfrowy wyświetlacz. W pełni autoklawowalna. 

	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Filtry strzykawkowe PVDF hydrofilowe sterylne 0,45 um, średnica 25 mm
	Szt.
	600
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna 8-kanałowa , zmiennopojemnościowa, zakres pojemności: 30 do 300 ul, dokładność %: 1,0 do 5,0%. Precyzja CV%: 0,3 do 2,0%. Końcówka ClipTip 300. Końcówka jest zablokowana i szczelnie osadzona na stożku pipety do momentu jej zdjęcia. Całkowicie szczelne połączenie na każdym kanale wyrzutnik soft-touch, system blow-out. Zabezpieczenie nastawionej objętości. 

	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna 8-kanałowa, zmiennopojemnościowa, zakres pojemności: 20 do 200 ul, dokładność %: 1,0 do 5,0%. Precyzja CV%: 0,3 do 2,0%. Końcówka ClipTip 300. Końcówka jest zablokowana i szczelnie osadzona na stożku pipety do momentu jej zdjęcia. Całkowicie szczelne połączenie na każdym kanale wyrzutnik soft-touch, system blow-out. Zabezpieczenie nastawionej objętości. 

	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Pipeta automatyczna 8-kanałowa, zmiennopojemnościowa, zakres pojemności: 5 do 50 ul, dokładność %: 1,0 do 5,0%. Precyzja CV%: 0,3 do 2,0%. Końcówka ClipTip 300. Końcówka jest zablokowana i szczelnie osadzona na stożku pipety do momentu jej zdjęcia. Całkowicie szczelne połączenie na każdym kanale wyrzutnik soft-touch, system blow-out. Zabezpieczenie nastawionej objętości. 
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	Szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Mikromieszadełko magnetyczne 8 mm x 1,5 mm (długość x średnica)
	Szt.
	3
	
	
	
	

	1. 
	Mikromieszadełko magnetyczne 15 mm x 1,5 mm (długość x średnica)
	Szt.
	3
	
	
	
	

	1. 
	Zakrętki z otworem 18 mm x 11.2 mm (średnica x wysokość), z polipropylenu, pasujące do fiolek o poj. 7 ml z gwintem 15-425
	Op. 100 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Septy z PTFE / silikonu, 13 mm × 0,060 cala (średnica x grubość), pasujące do fiolek o poj. 7 ml, z gwintem 15-425,
	Op. 100 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Zakrętki z otworem, z polipropylenu w komplecie z septami z PTFE / silikonu (grubość septy 1.5 mm), pasujące do fiolek o poj. 15 ml z gwintem 18-400
	Op. 100 szt.
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto
kolumna 8;
……………
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